
DETALLE DE CORDÓN CUNETA Y BADENES
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CORDÓN CUNETA DE Hº  SIMPLE

PERFIL PARABOLICO

ANCHO VARIABLE

0,50

HORMIGON SIMPLE 

50

23

2

40 40

CORDÓN

ACCESO VEHÍCULOS Y RAMPA PEATONAL 

2

5

150

COMPACTADO Y PERFILADO

1
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SUELO NATURAL

VARIABLE

HORMIGÓN ARMADO

PERFIL PARABÓLICO

9
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2

25

5

engrasado

25

50

tubito

Polyestireno expandido

material bituminoso

JUNTA DE DILATACIÓN TIPO A

Cordón cara vista

junta colada

8

6

1
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1
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pasador 12 mm diam.

JUNTA DE CONTRACCIÓN TIPO B

SECCIÓN DE LA CUNETA

rajadura

SUELO NATURAL Y

COMPACTADO

JUNTA DE

DILATACIÓN

TIPO A

JUNTA DE

DILATACIÓN

TIPO A

JUNTA DE

CONTRACCIÓN

TIPO B

JUNTA DE

CONTRACCIÓN

TIPO B

CUNETA O

BADÉN DE Hº

engrasado - cant.= 2

Pasador Ø12mm

Nº de pasadores= 2

Malla tipo

Sima Ø6 de 15x15


